NOVEL ESSENTIALS
PROFESSIONAL 7

PLOVIMUI ATSPARUS MATINIAI SIENY IR

LUBY DAZAI

Lengvai dengiami matiniai vidaus sieny ir luby dazai, sukuriantys tvirta
ir lengvai valoma pavirSiy. Dazai pasizymi greitu dzitivimu, geru
dengiamumu ir minimaliu taSkymusi. Nudazytus pavirSius galima valyti
sausu ir drégnu budu, taip pat dezinfekavimo priemonémis.

TECHNINES SAVYBES

RiSamoji medzZiaga
Blizgumas

DziGvimo laikas

Jrankiy valymas
Sausyjy daleliy kiekis
Tankis

ISeiga

Atsparumas drégnajam Sveitimui ir

valomumas

Atsparumas valymo ir dezinfekavimo

priemonéms

Darbo jrankiai

Stireno-akrilato kopolimeras

Matiniai

Po 1h — nelimpa lie¢iant (LST EN I1SO 9117-3:2010)
Po 2h — galima perdazyti

Vandeniu, i$ karto po panaudojimo

61% (LST EN ISO 3251:2019)

1,45kg/|

10-12 m?/I (priklausomai nuo pavir$iaus sugeriamumo,

struktdros Ir dazymo bido)

2 klasé (LST EN 1SO011998:2006, LST EN 13300:2023)

Atsparus, po 24 val nenustatyta matomy dangos defekty (LST
EN I1SO 2812-1: 2018, LST EN 1SO4628-2: 2016, LST EN ISO4628-
4:2016, LST EN 1SO4628-5: 2023, LST EN 1SO04628-6: 2013)

DaZzomi teptuku, voleliu, arba auksto spaudimo purkstuvu.
Purkstuvo antgalio dydis - 0,017" -0,021" arba 0,460 -0,530mm
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NAUDOIJIMO INSTRUKCUA

Paskirtis

Dazai skirti naujiems ir anksciau dazytiems Siy pavirsSiy tipams: betonui, gipso
kartonui, plytoms, tinkui, tapetams, gruntuotoms medienos plauso plokstéms,
kartonui. Tinka sieny ir luby dazymui vidaus patalpose.

Rekomenduojama naudoti:

e gyvenamosiose patalpose (virtuvése, koridoriuose, vaiky kambariuose),

e biuruose ir administracinése patalpose,

e ugdymo, sveikatos prieziliros ir grozZio paslaugy jstaigose,

e visuomeninése ir komercinése patalpose, kuriose taikomas reguliarus drégnas
valymas ar dezinfekcija.

PavirSiaus paruosimas

Pagrindas turi bati sausas, Svarus, neriebaluotas ir neapdulkéjes. PavirSiy nuvalykite
Siltu vandeniu, stipriai uzterStus pavirSius — plovikliu. PlySius ir nelygumus
uzglaistykite tinkamu glaistu, po dzZiavimo pavirsiy nuslifuokite ir pasalinkite slifavimo
dulkes.

Glaistytus arba anksc¢iau nedazytus pavirSius nugruntuokite tinkamu gruntu. Jei reikia,
dazus galima skiesti Svariu vandeniu iki 5-10 % turio.

Dazant ant anksCiau dazyto pavirSiaus, paSalinkite atSokusius dazus ir silpnai
besilaikancius sluoksnius. PavirSius, anksCiau dazytus aliejiniais ar alkidiniais dazais,
pasiurkstinkite Svitriniu popieriumi. PlySius ir nelygumus uztaisykite glaistu, pavirsiy
lygiai nuslifuokite ir nuvalykite nuo dulkiy.

DaZiymas

PrieS naudojimg dazus gerai iSmaisykite. Jei reikia, pirmajam sluoksniui dazus galima
skiesti Svariu vandeniu iki 10 % turio. Paskutinj sluoksnj dazykite neskiestais dazais.

Dazus tepkite voleliu, teptuku arba purkstuvu, padengdami pavirsiy 1-2 sluoksniais.
Pries dengiant antrg sluoksnj, jsitikinkite, kad pirmasis sluoksnis visiskai iSdziGves.
Didelius pavirsius dazykite be pertrikiy. Dazus tepkite tolygiai ir pakankamai gausiai,
kad pavirsius ilgiau islikty drégnas ir baty lengviau islyginti.



Dazant sienas, pirmiausia mazu voleliu nudazykite sunkiai pasiekiamas vietas, po to
nedelsiant dazykite visg pavirSiy, tepdami dazus i$ apacios j virSy. Paskutinj potépj
voleliu atlikite tolygiai per visg sienos aukstj. Lubas dazykite Sviesos kritimo kryptimi.

PavirSiaus prieziira

Praéjus ne maziau kaip 30 dieny nuo dazymo, pavirsiy galima valyti minksta, drégna
Sluoste arba kempine. Valykite vandeniu arba neutraliu valymo priemonés tirpalu.

Darbo sauga

Dazykite gerai védinamoje patalpoje. Venkite patekimo ant odos ir j akis. Prarijus
nedelsiant kreipkités j gydytoja. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Aplinkosauga ir atlieky tvarkymas

Nepilkite produkto j kanalizacijos sistemas, vandens telkinius ar dirva. Tuscig, sausg
pakuote ir skystas atliekas utilizuokite laikydamiesi galiojanciy teisés akty
reikalavimy.

Sudétyje esanti reakcijos masé: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas ir metilo 2H-
izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas gali sukelti alergine reakcija.

LOJ kiekis

Maksimalus lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) kiekis paruoStuose naudoti dazuose — <
30 g/l (A/a subkategorija, 30 g/l).

Laikymas ir transportavimas

Saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir uzsalimo. Sandariai uzdarytoje pakuotéje
produktg galima laikyti 3 metus nuo pagaminimo datos.

Daugiau informacijos ieskokite saugos duomeny lape, arba internetiniame puslapyje
www.novelcolors.It

Auksciau pateikta informacija, pagrjsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo
datos, nurodytos produkto duomeny lape. Produkto kokybe uztikrina misy veiklos sistema, pagrjsta
ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako uZ Zalg, patirtg naudojant produktg ne pagal
instrukcijg ar netinkamu tikslu.

Gamintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelaviciaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu;
www.novelcolors.It

Platintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelaviciaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu;
www.novelcolors.|t



