
 

 

TECHNINĖS SAVYBĖS 

Rišamoji medžiaga Akrilas 

Blizgumas  Pusiau matiniai 

Džiūvimo laikas Po 1h – nelimpa liečiant (LST EN ISO 9117-3:2010) 

Po 2-4h – galima perdažyti 

Įrankių valymas Vandeniu, iš karto po panaudojimo 

Sausųjų dalelių kiekis 46% (LST EN ISO 3251:2019) 

Tankis 1,2 kg/l 

Išeiga 4-10 m2/l (priklauso nuo paviršiaus šiurkštumo ir 

įgeriamumo) 

Plėvelės atsparumas statiniam vandens 

poveikiui 

Defektų nėra po 24 val (LST EN ISO 2812-2:2019; LST EN 

ISO 2812-2: 2018, LST EN ISO4628-2: 2016, LST EN 

ISO4628-4: 2016, LST EN ISO4628-5: 2023, LST EN 

ISO4628-6: 2013) 

Bazė A bazė ir C Bazė 

Darbo įrankiai Dažomi teptuku, voleliu, medienos dažymo staklėmis bei 

aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis - 

0,017" -0,021" arba 0,460 -0,530mm. 

 

NOVEL  
VANGUARD PRO 
Akriliniai dažai medienai lauko darbams 
 

Vandeniu skiedžiami pusiau matiniai akriliniai dažai, užtikrinantys 

patikimą apsaugą ir tolygų paviršiaus padengimą. Dėl tiksotropinės 

formulės dažai lengvai dengiami, nepalieka dryžių. Dengtas paviršius 

išlieka ypač atsparus aplinkos poveikiui: UV spinduliams, liūtims, 

sniegui, temperatūros svyravimams ir pelėsiui. 



 
 

 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

Paskirtis 

Tinka naujai ir anksčiau dažytai pjautinei ir obliuotai lauko medienai: fasadams, 
tvoroms, apdailos elementams, rąstams ir kitiems mediniams paviršiams. 
Galima tonuoti pagal RAL ir NCS spalvynus. Dažai gali būti naudojami tiek kaip gruntas, 
tiek kaip viršutinio sluoksnio dažai. 

Paviršiaus paruošimas 

Mediena turi būti sausa, jos drėgnumas 12–16 %. Paviršių būtina nuvalyti, nušveisti, 
pašalinti senus, atsilupusius dažus, purvą ir kitus nešvarumus. Prieš dažymą 
gruntavimui rekomenduojama naudoti tinkamą gruntą, atsižvelgiant į paviršiaus 
būklę. 

Dažymas 

Prieš naudojimą dažus gerai išmaišyti. Dengti 2–3 plonais sluoksniais: pirmą sluoksnį 
tepti šepečiu arba teptuku, antrą ir trečią sluoksnius – teptuku arba purkštuvu. 

Esant +20 °C temperatūrai ir < 65 % santykinei oro drėgmei, kitą sluoksnį galima tepti 
po 2–4 valandų. Dažai yra vandens pagrindo, todėl pilnai išdžiūsta per 24 valandas, 
priklausomai nuo aplinkos sąlygų. 

Medienoje esančios sakų ir kitos dažomosios ekstrakcinės medžiagos, ypač sakų 
vietose, dėl temperatūros ir drėgmės svyravimų gali lemti vietinius dangos spalvos 
pakitimus. 

Skiedimas 

Skiediklis – vanduo. Rekomenduojama naudoti neskiestus. Jei būtina skiesti, vandens 
kiekis neturi viršyti 5–10 % tūrio. 

Saugos reikalavimai 

Saugoti nuo šalčio. Dirbti gerai vėdinamose patalpose. Vengti kontakto su oda ir 
akimis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 
 

Gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje esanti reakcijos masė: 
5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas ir metil-2H-izotiazolin-3-onas (3:1), 1,2-
benzizotiazol-3(2H)-onas – gali sukelti alerginę reakciją. Sudėtyje yra biocidinio 
produkto, skirto sausos plėvelės apsaugai: Terbutryn (ISO) ir IPBC. 
Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose  < 20 g/l. 



 

 
 
 

Aplinkosauga ir atliekų tvarkymas 

Nepilkite produkto į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius ar dirvožemį. 
Tuščias, sausas pakuotes bei skystas atliekas utilizuokite pagal galiojančius teisės 
aktus. 

Laikymas ir transportavimas 

Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir užšalimo. Laikyti sandariai uždarytoje 
originalioje pakuotėje. Tinkamumo naudoti terminas – 3 metai nuo pagaminimo 
datos. 

 
Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape, arba internetiniame puslapyje  
www.novelcolors.lt  
 
 
Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo 
datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta 
ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal 
instrukciją ar netinkamu tikslu. 
Gamintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; 
www.novelcolors.lt 
Platintojas: UAB Litnobiles, A.Kojelavičiaus g. 17, Vilnius, tel. +370 5 2461587, el. p. info@litnobiles.eu; 
www.novelcolors.lt 


